




















7. CHITUIREA

Înainte de chituire îndepărtaţi dintre rosturi eventualele 
surplusuri de adeziv şi curăţaţi foarte bine suprafaţa de 
chituit. Puneţi chitul cu mistria pe şpaclu şi întindeţi-l pe 
suprafaţa de chituit în diagonală de jos în sus şi repetaţi 
această operaţiune până când toate rosturile sunt umplute 
cu chit [fig. 7l. Nu lăsaţi chit în exces. Utilizaţi echipamentul 
pentru protecţie individuală. 

8. CURĂŢAREA SUPRAFEŢEI
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Înainte de întărirea chitului puteţi începe operaţiunea de 
spălare a suprafeţei utilizând detergent. 
Pregătiţi 2 recipiente cu acest detergent: în primul înmuiaţi 
pâsla din poliester şi stergeti în mod circular de câteva ori 
suprafaţa montată pentru a înlătura chitul în exces. După 
aceea, în celălalt recipient înmuiaţi buretele şi înlăturaţi de 
pe suprafaţa montată orice urmă de chit. La final, înmuiaţi 
buretele în apă curată şi ştergetiîncă o dată suprafaţa [fig. 8]. 

9. ÎNTREŢINEREA MOZAICULUI

• Pentru curăţarea zilnică, recomandăm detergenţii neutri.
• Nu utilizaţi ceară, uleiuri, acid fluorhidric, acid fosforic [sau ortofosforic] sau 

produse care conţin aceste substanţe. 
•Pentru o curăţare specială, pentru a îndepărta depunerile de calciu, vă

recomandăm să utilizaţi un detergent uşor acid, în timp ce în toate celelalte cazuri, utilizaţi 
produse alcaline uşoare. 

•Respectaţi întotdeauna instrucţiunile producătorului atunci când utilizaţi aceste
substanţe. 
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